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	Quickstep  Guide
	



Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erhalten Sie die ersten nötigen Informationen, um den COMPshield Firewall Server schnell zu installieren und einzurichten.

Stellen Sie sicher, dass der von Ihnen vorgesehene Rechner hinsichtlich der Hardwareanforderungen mit den beiliegenden White Papers konform sind. 
Die White Papers finden Sie auf der CDROM im Verzeichnis Dokumente oder in aktuellster Form auf der Website: http://www.COMPshield.de
Für Rückfragen und weitere Informationen sowie Vorort-Demonstration steht Ihnen  unsere Abteilung: Softwareentwicklung gerne zur Verfügung. 
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1.
Grundkonfiguration

1.1
Lokales Netzwerk an DSL anbinden

Step 1 
Ändern der Passwörter

Melden Sie sich an der System-Konsole als Benutzer „Root“ an, und ändern Sie Ihr Passwort.

Zum Ändern geben Sie den Befehl ein:
· passwd root
Die gleiche Prozedur führen Sie für Admin durch.
Anschließend melden Sie sich mit dem Befehl „ exit“ ab.

Jetzt melden Sie sich als Admin mit dem neuen Password an.

Öffnen Sie:

· Firewall

· Objekte

· Schnittstellen

Ändern Sie die IP-Adresse und aktivieren Sie die 
„lokale Schnittstelle““.

Step 1.1 
Öffnen Sie die Maske:
· Firewall

· Objekte

· Netzwerke

und ändern Sie den Eintrag „Lokal Net“, tragen Sie Ihre Netzwerkadresse ein. (z. B. 192.168.1.0, Subnetz , 255.255.255.0).
Step 1.2 

Gehen Sie auf:

· Firewall

· Routing

und tragen Sie Ihr „Default Gateway“ in der Tabelle, „Default Routing Table“ ein. 
Speichern Sie Ihre Einstellungen. 
Step1.3

Wählen Sie:

· Firewall

· Objekte

· Initialisieren der Regel 

und führen Sie die Initialisierung der Regeln durch.

BITTE VERGESSEN SIE NICHT DEFAULT GATEWAY UND DNS-IP ADRESSE IHRER HOSTS AUF DIE FIREWALL EINZUSTELLEN.
Um die geänderten Einstellungen auf Ihre Funktion zu überprüfen, gehen Sie bitte auf:

· Tools

· Ping

Zur Überprüfung geben Sie die IP-Adresse eines Host aus Ihrem Netzwerk ein. (z. B. 192.168.21.10). 

Step 2
Konfiguration des Internet-Zugangs (DSL)

Step 2.1

Öffnen Sie:

· Firewall

· Objekte

· Schnittstelle

und kontrollieren Sie, ob Ihre DSL-Schnittstelle als „Hauptschnittstelle „ definiert ist.

Step 2.2
Gehen Sie auf 

· Extras

· ADSL

· Optionen

und erstellen Sie mit der Einfg-Taste eine DSL-Verbindung.
Hier tragen Sie bitte Ihre persönlichen Daten ein. 
(z. B. Zugangsnummer und Passwort).

Danach starten Sie die Verbindung mit der F6-Taste. 

Step 3
Konfiguration des http/ftp-Proxy

Gehen Sie auf:
· Extra

·  http/ftp-proxy

· Optionen

und aktivieren Sie den Proxy Server.

Extras
Wenn zusätzliche Services benötigt werden, aktivieren Sie bitte NAT unter:

· Firewall

· Objekte

· Netzwerkregeln

· Local Netzwerk

und tragen Sie eine Maskerade Regel ein.

von [Member] -> to [DSL-Schnittstelle]. 
Abschließend reinitialisieren Sie die Firewallregeln.
Ergebnis -> Ihr lokales Netzwerk kann�durch den http-proxy im Internet Serven.





Nach diesen Schritten ist Ihre Firewall im lokalen �Netzwerk verfügbar.








